NACHFULLEN DES WASSERTANKS BEDIENUNGSANLEITUNG

Je nach Raumtemperatur - speziell in sehr trockenen Rdumen -
ist der Wassertank schon nach 2 bis 3 Tagen zu befiillen. Kontrol-
lieren sie alle 2 Tage den Wassertank ob genug Wasser enthalten
ist. Beim Nachfiillen des Tanks gehen Sie laut vorhergehenden
Abbildungen 6 bis 8 (Inbetriebnahme) vor.

REINIGUNG LUFTIKUS PUR / ALLE 2 BIS 3 MONATE

Schritt 1: Abdeckung oben und Biofilter abnehmen

Schritt 2: Luftikus PUR herausnehmen und den Biopower-Diffusor nach oben
herausziehen
Schritt 3: Luftikus PUR Korpus in Dusche oder Waschbecken mit heiRem Wasser Authent|gg GmbH 041 496 06 06
abspritzen [Abbildung 6 bei Reinigung Wasserwanne & Bio-Kraftwerk] wio o o
Schritt 4: Luftikus PUR Korpus trocknen lassen Neumull 9 InfO@HUthentlgg-Ch
Schritt 5: Siirc:ﬁec;\gl:r—Diffusor einsetzen und Luftikus PUR wieder in die Klimabox 6017 Ruswil Www.authentigg.ch

Schritt 6: Biofilter und Abdeckung oben ausfsetzen

Siehe Abbildungen Inbetriebnahme und Reinigung Wassertank & Bio-Kraftwerk! K I I M a B 0 X
TAUSCH DES BIOFILTERS

Je nach Duftintensitat und Raumluft ungefahr nach 2 -3 Jahren Betriebszeit! .
Schritt 1: Abdeckung oben abnehmen ARVE / ZI R B E

Schritt 2: Biofilter ersetzen
Schritt 3: Abdeckung schlieBen

TAUSCH DES BIOKRAFTWERKES

Wir empfehlen den Austausch des Biokraftwerks nach spatestens 2 Jahren!

PFLEGE DER ZIRBEN-KLIMABOX

Die Box mit einem weichen Tuch und warmem Wasser reinigen.
Bei starker Verschmutzung Kernseife in das Wasser geben.
Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel!

Saubere, optimal befeuchtete und ionisierte Luft.

S AHAuthe

PRACTICAL CREA

Die ARVEN/ZIRBEN-KLIMABOX ist der erste, natiirlich hygienische
Luftbefeuchter, der die Raumluft zugleich effektiv reinigt, ionisiert
und wohltuend mit dem harmonischen Duft von alpinen Arven/
Zirbenwaldern anreichert. 100 % natiirlich.

OHNE STROM. OHNE CHEMIE. OHNE GERAUSCHE!




ERSTMALIGE INBETRIEBNAHME / KLIMABOX

ZUM NACHBESTELLEN FUR KLIMABOX & LUFTIKUS

Schritt 1: Auspacken und Transportsicherung entfernen (siehe Beipackzettel).
Abdeckung oben und Biofilter abnehmen [Abbildungen 1 bis 4]

Schritt 2: Luftikus PUR nach oben herausziehen [Abbildung 1 bei Reinigung der Wasserwanne]

Schritt 3: Das Bio-Kraftwerk wird extra verpackt geliefert. Bio-Kraftwerk in die Klimabox einsetzen.
Die 2 langen Holzstdbchen in jeweils einen Beutel einfadeln und Tankseitig einhdngen.
Darauf die 2 Beutel mit den kurzen Stdbchen einhangen.
[Abbildung 2 bei Reinigung der Wasserwanne]

Schritt 4: Luftikus PUR wieder einsetzen [Abbildung 1 bei Reinigung der Wasserwanne]

Schritt 5: Wassertank am Griff herausziehen [Abbildung 5]

Schritt 6: Mitgelieferten Trichter auf die Einflllstutzen aufsetzen [Abbildung 6]

Schritt 7: Leitungswasser in den Tank einfllen. Maximale Fillmenge 2,4 Liter. Fillen Sie bei jeder
Tankfiillung 1 - 2 Verschlusskappen Kolloidales Silberwasser zusétzlich in den Wasser-
tank. [Abbildung 7 bis 8]

Schritt 8: Befiillten Wassertank wieder einsetzen [Abbildung 5]

Schritt 9: Luftikus PUR: Den Biopower-Diffusor nach oben herausziehen. Mit dem mitgelieferten
Holzstift je nach gewiinschter Intensitét 4 bis 8 Locher in das 1. Herzstlick driicken. Nach
Wunsch kann das 2. Herzstiick nach z. B. 2 Wochen angestochen werden.
[Abbildung 9 bis 10]

Schritt 10:  Biopower-Diffusor wieder in den Luftikus PUR einsetzen [Abbildung 9]

Schritt 11:  Biofilter wieder einlegen und Abdeckung oben aufsetzen [Abbildung 11 bis 12]
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Abb. 1: Filter Zirbe-Propolis

Abb. 2:  Luftikus PUR

Abb. 3:  Biopower-Diffusor

Abb. 4:  Zirbe-Propolis Herzstiick

Abb. 5:  Kolloidales Silberwasser

Abb. 6: Reines Zirbendl 10 ml (kann bei Bedarf auf den Filter getraufelt werden - zur Individuellen
Duft-Intensivierung.)

REINIGUNG DER WASSERWANNE & BIO KRAFTWERK

Schritt 1: Abdeckung oben und Biofilter abnehmen [Abbildung 1 bis 4 bei Inbetriebnahme]

Schritt 2: Luftikus PUR herausnehmen [Abbildung 1]

Schritt 3: Bio-Kraftwerk an den Holzstiben herausziehen und in der Dusche oder im Wasch-
becken mit einer nassen Biirste (mit weichen Borsten) mit leichtem Druck abbiirsten
Uben Sie nur einen leichten Druck aus damit der Stoff nicht angegriffen wird [Abbildung 2 bis 3]

Schritt 4: Wasserwanne herausnehmen und mit heiRem Wasser reinigen [Abbildung 4 bis 5]

Schritt 5: Wasserwanne & Bio-Kraftwerk wieder einsetzen[Abbildung 4 und 2]

Schritt 6: Luftikus PUR wieder einsetzen [Abbildungen 1]

Schritt 7: Abdeckung oben und Biofilter aufsetzen [Abbildung 11 und 12 bei Inbetriebnahme]

Die Schadstoffe aus der Raumluft werden gebunden und kénnen sich ablagern. Bei besonders belaste-
ter Raumluft kénnen schwarze Ablagerungen an der Oberfldche der Kraftwerksbeutel entstehen. Um
diese Schadstoffablagerungen vermeiden zu kénnen reinigen Sie bitte die Kraftwerksbeutel und die
Wasserwanne mindestens 1mal im Monat.




