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EN Velvet 
Velvet’s short pile makes the 
material very pleasing to the touch. 
Thanks to the Teflon coating on 
its surface, the smooth fabric is 
resistant to soiling.

 Virgin wool 
Virgin wool is a natural fibre of 
the highest quality. It is inherently 
antibacterial and anti-static, 
holds its form, and is resistant 
to odours and dust. The least 
flammable of the natural fibres, 
our wool has been further treated 
to meet the highest standards of 
non-flammability.

CZ Samet  
Samet je povrchově střižen na 
krátký vlas, velmi příjemný na 
dotek. Povrch látky je ošetřen 
teflonovou úpravou a díky tomu 
se málo špiní.

 Střižní vlna 
Střižní vlna je nejkvalitnější 
přírodní materiál, který je přirozeně 
antibakteriální a antistatický. 
Vlněná tkanina je tvarově stála 
a nepohlcuje pachy a prach. 
Látka je navíc ošetřena tak, aby 
odpovídala podmínkám nejvyšších 
certifikátů nehořlavosti.

DE Samt 
Die kurzen Fasern des Samts 
führen dazu, dass er sich sehr 
angenehm anfühlt. Die Oberfläche 
des Gewebes ist außerdem mit 
Teflon behandelt und verschmutzt 
dadurch nicht so schnell.

 Schurwolle 
Schurwolle ist das hochwertigste 
natürliche Material, welches 
von Natur aus antibakteriell und 
antistatisch ist. Das Wollgewebe 
ist formstabil und nimmt keine 
Gerüche und Staub an. Darüber 
hinaus wird das Gewebe so 
behandelt, dass es den höchsten 
Brandschutzanforderungen 
entspricht.

PL Aksamit 
Aksamit to materiał o krótko 
przystrzyżonym włosie, jest bardzo 
przyjemny w dotyku. Powierzchnia 
tkaniny jest pokryta teflonem, 
dzięki czemu nie brudzi się tak 
szybko.

 Wełna virgin 
Wełna virgin (jagnięca) to 
najwyższej jakości naturalny 
materiał, który jest naturalnie 
antybakteryjny i antystatyczny. 
Tkaniny wykonane z tej klasy 
wełny są stabilne wymiarowo 
i nie wydzielają zapachu ani pyłu. 
Ponadto tkanina jest poddawana 
obróbce w celu spełnienia 
najwyższych wymagań w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej.

FR Velours 
Le velours est fait de poils coupés 
à ras, très agréable au toucher. 
La surface du tissu est traitée au 
téflon; de ce fait, il se salit peu.

 Laine de tonte 
La laine de tonte est le matériau 
naturel de la plus haute qualité; 
il est naturellement antibactérien 
et antistatique. Le tissu en laine 
est de forme stable et n’absorbe 
pas les odeurs ni la poussière. 
Celui-ci est de plus traité afin 
de répondre aux exigences des 
certificats les plus stricts en 
matière d’inflammabilité.
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název
name 
nazwa 
nom 

composition 
složení
zusammensetzung 
skład 
composition

width 
šíře
breite 
szerokość 
largeur

abrasion resistance 
oděruvzdornost
abriebfestigkeit 
wytrzymałość na ścieranie 
résistance aux frottements

self-extinguishing 
samozhášivost
selbstlöschbarkeit 
samogaśnięcie 
ininflammabilité

cleaning 
čištění
reinigung 
czyszczenie 
nettoyage 

A BRUNEI 100% polyester 140 cm 30 000 MD BS 5852 Part 1 & 2 30
            

P

D MICA 95% virgin wool  
5% polyamid

140 cm 50 000 MD BS 5852 Crib 5                              
California TB117-2013                                       
DIN 4102-1 Class B2
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